Таблиця 2.6.3.

2.6.3 Обладнання лабораторій і спеціалізованих кабінетів
	№ з/п
	Найменування лабораторій, спеціалізованих кабінетів, їх площа
	Найменування дисциплін
	Перелік обладнання, устаткування, кількість
	Опис обладнання, устаткування

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Предметна аудиторія
кафедри прикладної механіки імені проф. д.т.н.

Чукмасова С.Ф.
М517 (106 м2)
	Підйомно-транспортні машини
Механіка 2
	Засоби візуалізації. Методична література.

Наочні стенди:

1. Сталеві канати, 1шт.
2. Вантажозахватні пристрої, 1шт.
3. Портальний кран, 1шт.
Діючі моделі:
1. Електричний мостовий кран, 1шт.
2. Козловий кран, 2шт.
3. Тельфер, 1шт.
4. Гальма колодкові ТКТ-200, ТКГ-300, 1шт.
5. Стрічкові гальма прості, диференціальні, 1шт.
6. Стрічковий конвеєр, 1шт.
7. Штанговий крокуючий конвеєр, 1шт.
8. Двошнековий конвеєр, 1шт.
9. Інерційний конвеєр, 1шт.
10. Скребковий конвеєр, 1шт.
11. Ковшовий елеватор, 1шт.
12. Колисковий елеватор, 1шт.
	
	Ілюстрований матеріал на плакатах - навчальні друковані посібники, які відіграють велику роль в процесі освоєння предмета і розвитку творчого потенціалу студентів.
Електричний мостовий кран — підіймальний кран, що пересувається рейками на нерухомих опорах. Кран електричний мостовий має широку сферу застосування — він призначений для підйому і переміщення вантажу в приміщенні або під навісом.

Гальма призначені для утримання вантажу на заданій висоті, застосовують в механізмах пересування і підіймання.
Конвеєр — машина безперервної дії, призначена для транспортування насипних і штучних вантажів — корисних копалин, породи, закладальних матеріалів та інш. За конструкцією – шнекові, інерційні, штангові, скребкові та інш.
Елеватори — це машини безперервної дії, які застосовуються для вертикального або близького до вертикального переміщення сипких, кускових і штучних вантажів, а за характером захватного пристрою вони бувають: ковшові — для переміщення сипких і кускових вантажів; з колисками — для піднімання тарно-штучних вантажів.
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	Лабораторія «Взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань»
М408 (50,4м2)
	Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
	Засоби візуалізації. Методична література. Вимірювальні прилади та установки. Деталі для виконання вимірювань.
1. Штангенінструменти, 18шт.
2. Мікрометр, 10шт.
3. Важільні мікрометри, 3шт.
4. Кінцеві міри довжини, 2шт.
5. Калібри, 5шт.
5. Вертикальний оптиметр, 1шт.
6. Горизонтальний оптиметр, 1шт.
7. Мініметр, 1шт.
8. Оптичний довгомір, 1шт.
9. Твердомір, 1шт.
10. Інструментальний мікроскоп, 1шт.
11 Подвійний мікроскоп Линника, 1шт.
12. Мікрометричний зубомір, 1шт.
13. Нормалемір, 1шт.
14. Індикатор годинникового типу, 
15 . Тангенціальний зубомір, 1шт.
16. 3-D профілограф «Micron-alpha», 1шт.
17.  Микротвердомер ПМТ-3, 1шт.
18. Лазер газовий, 1шт.
	
	Ілюстрований матеріал на плакатах, методичні посібники.
Штангенциркуль –  універсальний штангенінструмент, призначений для вимірювань з високою точністю зовнішніх і внутрішніх розмірів предметів, а також глибин отворів.

Мікрометр – прилад для вимірювання розмірів.

Важільні мікрометри призначені для високоточного вимірювання лінійних розмірів прецизійних деталей як методом безпосередньої оцінки, так і методом порівняння з еталонною мірою довжини, в точному приладобудуванні, машинобудуванні та інших галузях промисловості.
Кінцева міра довжини – міра довжини від 0,5 до 1000 мм, виконана у формі прямокутного паралелепіпеда або круглого циліндра, з нормованим розміром між вимірювальними площинами.

Калі́бр – безшкальний засіб вимірювальної техніки, призначений для контролю, який відтворює геометричні параметри елементів виробу, що визначаються заданими граничними лінійними чи кутовими розмірами, і який контактує з елементом виробу поверхнями, лініями чи точками.
Оптиметр – прилад для особливо точних лінійних вимірювань. Перетворювальним елементом служить важільно-оптичний механізм, в якому кут повороту дзеркала вимірюється за допомогою автоколімаційної трубки.
Мініметр – важільний стрілочний прилад для контролю зовнішніх розмірів точних деталей.
Оптичний довгомір - є найбільш точним приладом з групи приладів для абсолютних методів вимірювань.
Твердомір ТК-2М призначений для вимірювання твердості металів і сплавів за методом Роквелла.
Інструментальний мікроскоп – інструментальний мікроскоп призначений для вимірювання зовнішніх лінійних розмірів і діаметрів валів, кутів.
Подвійний мікроскоп Линника придатний для оцінки мікрогеометрії поверхонь.

Мікрометричний зубомір призначений для вимірювання довжини спільної нормалі.

Нормалемір призначений для вимірювання довжини спільної нормалі.

Індикатор годинникового типу – прилад для вимірювання лінійних розмірів у якому шкала має колову форму (форму циферблата), на якій значення вимірюваної величини зчитується за показом стрілки (стрілок). Індикатори найчастіше оснащуються зубчастою передачею завдяки якій вказівна стрілка може виконувати декілька обертів у діапазоні вимірювань.
Штангензубомір призначений для вимірювання товщини зубця на заданій відстані від лінії відступів до сталої хорди найбільш розповсюджений пристрій.

Тангенціальний зубомір призначений для порівняльного вимірювання зміщення вихідного контуру (або з відповідним перерахунком товщини зубів) циліндричних зубчастих коліс зовнішнього зачеплення.
3-D профілограф «Micron-alpha» призначений для дослідження мікротопографії поверхні методом обробки послідовності інтерференційних даних при частково когерентному освітленні..

Мікротвердомір ПМТ-3 - призначений для виміру мікротвердості матеріалів.
Лазер газовий – використовується для інтерференційних вимірювань.
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	Предметна аудиторія

кафедри прикладної механіки.

М511 (52 м2)
	Деталі машин
Механіка
	Засоби візуалізації 308 шт. Методична література, 30 шт.

Діючі моделі:

1. Циліндричні редуктори, 3 шт.

2. Конічний редуктор, 1 шт.

3. Черв’ячний редуктор, 1 шт.

4. Прилад ТММ 42, 11 шт.

5. Зубчасті колеса, 15 шт.

6. Підшипники, 15 шт.

7. Фрикційна передача, 2 шт.

8. Рейкова зубчаста передача, 2 шт.

9. Хвильова передача, 1 шт.

10. Пасова передача, 1 шт.

11. Гвинтовий домкрат, 3 шт.

12. Моделі заклепкових з’єднань, 5 шт.

13. Модель зварного з’єднання, 1 шт.

14. Мотор-редуктор, 2 шт.
	
	Ілюстрований матеріал на плакатах – навчальні друковані посібники, які відіграють велику роль в процесі освоєння предмета і розвитку творчого потенціалу студентів.

Механічний редуктор – механізм на основі однієї або більше передач зачепленням, що входить у приводи машин і служить для збільшення крутного моменту разом із зниженням кутової швидкості веденого валу. У редукторах застосовують зубчасті передачі, ланцюгові передачі, черв'ячні передачі та використовують їх у різних поєднаннях — черв'ячні і зубчасті, ланцюгові та зубчасті і т. д.

Циліндричні редуктори використовуються для передавання крутного моменту між паралельними або співвісними валами за допомогою циліндричних зубчастих передач.

Конічні редуктори служать для передачі крутного моменту між осями, що перетинаються (зазвичай під прямим кутом).

Черв’ячний редуктор – пристрій, що перетворює кутову швидкість і момент двигуна, використовуючи черв’ячну передачу.

Прилад ТММ 42 – прилад, що імітує нарізання евольвентних зубців зубчастого колеса методом обкатки.

Зубчасте колесо – основна деталь зубчастої передачі у вигляді диска з зубцями на циліндричній або конічній поверхні, що входять в зачеплення із зубцями іншого зубчастого елемента і призначена для передавання руху до цього зубчастого елемента або отримання руху від нього.

Підшипник – технічний пристрій, призначений для підтримування валу, закріплення на осі чи іншої конструкції у зафіксованому положенні, що забезпечує обертання, хитання чи гойдання або лінійне переміщення з найменшим опором, а також для сприйняття й передавання навантаження на інші частини конструкції.

Фрикційна передача – один із різновидів механічної передачі, що служить для передачі крутного моменту між близько розташованими валами при відсутності жорстких вимог до стабільності передавального відношення.

Рейкова передача – передача, що призначена для перетворення обертального руху в поступальний рух або навпаки.

Хвильова передача – тип механічної передачі, в якій крутний момент передається хвилями пружної деформації, що виникають у гнучкому елементі; різновид планетарної передачі. На основі хвильової передачі виготовляють хвильові редуктори.

Пасова передача – це механічний пристрій для передавання механічної енергії (механічна передача) між валами за допомогою гнучкого елементу (приводного паса) за рахунок сил тертя або сил зачеплення (зубчасті приводні паси).

Домкрат – механізм для піднімання вантажів на невелику висоту.

Заклепкове з’єднання – нероз'ємне з'єднання деталей за допомогою заклепок.

Зварне з’єднання – ділянка конструкції або виробу, на якій зваркою сполучені між собою складові їх елементи, виконані з однорідного або різнорідних матеріалів.

Мотор-редуктор – агрегат, у вигляді суміщених в одному блоці електродвигуна і редуктора поєднаних у спільний механізм безпосередньо або за допомогою муфти. Таке виконання дозволяє добитися більшої точності взаємного розташування валів редуктора і електродвигуна та зменшення кількості деталей.
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	Лабораторія теорії механізмів і машин
М509 (53 м2)
	Теорія механізмів і машин

Механіка
	Фізичні моделі стрижньових, зубчастих, кулачкових та ін. механізмів типу ТММ 5, близько 100 шт.
Набір зубчастих коліс, 11 шт.
Моделі епіциклічних передач.

Установка ДП – 5К, 5 шт.
Установка ТММ-48, 2 шт.
Установка для статичного балансування обертових ланок, 1 шт.
Установка для зрівноваження деталей типу роторів ТММ-35М, 2 шт.
Станок Шитікова для динамічного балансування ТММ-1, 2 шт.
	
	Моделі механізмів змонтовані на станині де вільно видні ланки і кінематичні пари з можливістю відокремлення окремих ланок механізму та проводити вимірювання для побудови кінематичних схем, планів положення, швидкостей і пришвидшень. Використовуються для виконання лабораторних робіт зі складання кінематичних та структурних схем, визначення структурних параметрів механізмів, виконання кінематичних досліджень і побудови кінематичних діаграм руху. 

Прямозубі нормальні зубчасті колеса різного модуля й кількості зубів. Використовуються для визначення і розрахунку геометричних параметрів нормальних зубчастих коліс. 

Спеціальні моделі прямозубих співвісних епіциклічних й планетарних передач мають можливість трансформуватися у поросту співвісну, планетарну та диференційну передачі. Моделі розбірні для наочного визначення й розрахунку передатного відношення і умов проектування планетарної передачі. 

Установка ДП–5К складається з електродвигуна, планетарного редуктора, пристрою навантаження з регулюючим тормозним моментом, тахогенератора і вимірювального пристрою. Крім визначення передатного відношення планетарної передачі на установці є можливість визначати к.к.д. механізму.
Установка ТММ-48, призначена для визначення приведеної маси кулісного механізму. Складається  з електродвигуна що приводить до руху масивний кулісний механізм, пружинного підвісу, приборів реєстрації. Визначається змінний приведений момент інерції маси механізму в залежності від кута повороту кривошипу. 
Установка для статичного балансування обертових ланок складається з двох паралельних призм у горизонтальній площині на опорах, що регулюються і шківа, який урівноважується. У якості противаги використовується пластилін.
Установка для зрівноваження деталей типу роторів ТММ-35М складається з приводного ротора і плити зі стійками. Ротор – це полий вал п’ятю алюмінієвими дисками з градуюванням і  противагами. Одна опора валу має можливість переміщуватися у горизонтальній площині. Установка здійснює зрівноваження обертових мас з відомим розміщенням незрівноважених мас. 
Станок Шитікова для динамічного балансування ТММ-1 здійснює зрівноваження обертових мас з невідомим розміщенням незрівноважених мас. Складається з незрівноваженого ротора, що опирається на підшипники рами яка шарнірно з’єднана зі станиною. Інша опора рами пружна, тому рама рухлива відносно центру шарніра. Визначається кутовий напрямок й величина противаги для зрівноваження.

	5
	Лабораторія з опору матеріалів,
М104 (54 м2)
	Опір матеріалів
Механіка
	Засоби візуалізації. Методична література.

Устаткування:

1. Твердомір, 1шт.
2. Машина для розтягу зразків з металу та визначення основних механічних характеристик металу, 1шт.
3. Прес для випробування на стискання зразків, 1шт.
4. Машина для випробування матеріалів на кручення, 1шт.
5. Копер для випробування на удар, 1шт.
6. Установка для визначення модуля пружності матеріалу, 1шт.
7. Установка для дослідження матеріалів на сталість, 1шт.
8. Гідравлічний прес 1МН, 1шт.
	
	Ілюстрований матеріал на плакатах - навчальні друковані посібники, які відіграють велику роль в процесі освоєння предмета і розвитку творчого потенціалу студентів.
1. Твердомір — Засіб для визначення твердості сталевого зразка по Бринелю.

2. Машина для розтягу зразків з металу та визначення основних механічних характеристик металу призначена для визначення межі пропорційності, межі пружності, межі міцності та для отримання графічного зображення кривої навантаження зразка
3. Прес для випробування на стискання зразків за допомогою якого вивчають основмі механічні характеристики при стисканні та зрізі

4. Машина для випробування матеріалів на кручення призначена для визначення межі пропорційності, межі пружності, межі міцності та для отримання графічного зображення кривої навантаження зразка при крученні
5. Копер для випробування на удар — це машина яка застосовуються для характеристик ударної в’язкості 

6. Установка для визначення модуля пружності матеріалу за допомогою механічних тензометрів
7. Установка для дослідження матеріалів на сталість визначає критичну силу при навантаженні зразка підвищеної гнучкості. 

8. Гідравлічний прес - це гідравлічна машина, в якій за допомогою гідравлічного циліндра створюється велика стискаюча сила. Гідравлічний прес використовує гідравлічний еквівалент механічного важеля. Використовується для обробки матеріалів під тиском.
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	Лабораторія 
теоретичної механіки

ауд. М407,

106 м2
	Теоретична механіка

Механіка
	Засоби візуалізації. Методична література.

Моделі для демонстрації за розділами дисципліни, 
32 шт.
Устаткування:

1) Лабораторна установка ТММ-32, 2 шт.

2) Лабораторна установка №2, 1 шт.

3) Лабораторна установка №3, 2 шт.

4) Лабораторна установка №4, 1 шт

5) Лабораторна установка №5, 1 шт.

6) Лабораторна установка №6, 1 шт

7) Лабораторна установка №7, 1 шт

8) Лабораторна установка №8, 1 шт.

9) Лабораторна установка №9, 1 шт

10) Лабораторна установка №10, 1 шт
	
	Ілюстрований матеріал на плакатах, навчальні друковані посібники, моделі за розділами дисципліни мають важливе значення в процесі викладання та освоєння предмета і розвитку творчого потенціалу студентів.

Устаткування:

1) Лабораторна установка для визначення коефіцієнта тертя ТММ-32. Призначена для визначення коефіцієнтів сухого тертя та тертя змащених тіл.

2) Лабораторна установка для визначення положення центра ваги тіла складається зі стійки, вимірювального інструменту, зразків для дослідження.

3) Лабораторна установка для дослідження кінематики кривошипно-повзуного механізму.  Модель кривошипно-повзунного механізму призначена для запису траєкторії руху будь-якої точки шатуна.

4) Лабораторна установка для дослідження прямолінійного руху матеріальної точки при дії постійних сил. Установка складається зі станини, до якої шарнірно прикріплена сталева напрямна. За допомогою гвинтового домкрата можна змінювати кут нахилу направляючої до обрію. Призначена для дослідження руху матеріального тіла при дії сил тертя.

5) Лабораторна установка для дослідження руху матеріального тіла в опірному середовищі. Складається з трьох  вертикально встановлених скляних трубок однакового перетину, дві з яких заповнені водою і технічним мастилом. Призначена для одержання вихідних даних для визначення коефіцієнтів опору руху сталевої кульки діаметром 17,46 мм і масою 20 г у різних середовищах. 

6) Лабораторна установка для дослідження криволінійного руху матеріальної точки при дії постійних сил. Складається зі стійки, криволінійної трубки, датчиків. Призначена для дослідження кінематичних параметрів на ділянках траєкторії руху.

7) Лабораторна установка для дослідження вільних коливань матеріальної точки. Призначена для визначення динамічних параметрів коливальної системи та кінематичних характеристик руху при вільних загасаючих коливаннях.

8) Лабораторна установка для дослідження змушених коливань складається зі стійки та пружного підвісу каретки, що має можливість переміщатися у вертикальних направляючих. На платформі каретки встановлений електродвигун постійного струму з пристроєм, що створює періодичну силу збурення, що діє на каретку. Амплітуда коливань може бути змінена за допомогою регулювання реостатом числа обертів електродвигуна. Установка призначена для дослідження змушених коливань та резонансного режиму при дії гармонійного збурення.

9) Лабораторна установка для визначення моменту інерції твердого тіла довільної форми. Призначена для визначення моменту інерції твердого тіла методом дослідження коливань фізичного маятника.
10) Лабораторна установка для дослідження обертального руху механічної системи. Складається з електродвигуна з гальмівнім шківом, колодковим гальмом, тахометром, комплектом мірних вантажів. Призначена для визначення інерційних параметрів механічної системи та кінематичних характеристик обертального руху з урахуванням сил тертя.


